 Odpowiedzi na pytania Oferenta

Pleśna, 09.02.2010 r.
Dotyczy przetargu pod nazwą : Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni S.P.G.Z.O.Z. 
                                                      w Pleśnej - Roboty Remontowo - budowlane

1. Czy zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w/w zadania?

Nie będzie fakturowania częściowego.
2.  Z przedmiaru wynika, że piwnice nie wchodzą w zakres remontu a znaczna część instalacji wpd.-kan i centralnego ogrzewania przebiega przez piwnicę. Proszę sprecyzować czy w zakres prac w piwnicy wchodzą tylko roboty demontażowe i montażowe w/w instalacji oprócz instalacji elektrycznej i robót budowlanych. Jak należy wykonać całość prac proszę o podanie dodatkowych przedmiarów.

Piwnice zostały wyłączone z zakresu remontu budowlanego.
3. W pomieszczeniu 2,04 na piętrze jak wynika z projektu należy wykonać otwór okienny i zamontować okno – brak w przedmiarach takiej pozycji.

Należy przyjąć dodatkową pozycję: Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach KNR 19/1023/10 (1) – 2,25m2 oraz pozycję: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej  KNR 401/349/2 – 0,945m3
4. Poz. 70 Parter – Budowlany – rozebranie okładzin ściennych 68 m2. Brak nakładów na uzupełnienie tynków do tej pozycji.
Należy przyjąć dodatkowo pozycję: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) KNR 401/711/3 (1) – 68m2

5. Brak nakładów na przygotowanie podłoża przez gruntowanie ścian i sufitów pod gładzie gipsowe (parter i piętro).

Należy przyjąć dodatkowo pozycję: Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt ORGB 202/1134/2 (2) – 510 m2 oraz pozycję:  Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt ORGB 202/1134/1 (2) – 312m2
6. Czy narożniki ścian należy zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym pod gładzie gipsowe. Jeżeli tak to proszę podać ilość.

W pozycjach kosztorysowych dotyczących gładzi gipsowych przyjąć do nakładów materiałowych narożniki aluminiowe w wymaganej ilości
7. Brak nakładów na przygotowanie podłoża pod gruntowanie pod płytki (parter i piętro).

Należy przyjąć dodatkowo pozycję: Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt ORGB 202/1134/2 (2) – 259m2
8. Poz. 370 Parter – Budowlany. Ościeżnice drzwiowe nakład 6 szt. Z projektu wynika że jest 7 szt., jeżeli tak to należy uwzględnić jeszcze jedno skrzydło drzwiowe. Proszę o uwzględnienie dodatkowych nakładów.

W pozycji 370 parter roboty budowlane przyjąć obmiar 7 szt. ościeżnic oraz w poz. 340 parter roboty budowlane  przyjąć obmiar 9m2 skrzydeł drzwiowych płytowych

9. Malowanie ścian należy przyjąć na biało czy też na kolor?

W pozycjach kosztorysowych malowanie ścian przyjąć malowanie w kolorach pastelowych
10. Czy zamawiający przewiduje malowanie lamperii? Jeżeli tak proszę o podanie KNR-u i nakładów.

Zamawiający przewiduje malowanie ścian lamperii lakierem bezbarwnym, należy dodatkowo przyjąć pozycję kosztorysową:  Malowanie lakierem bezbarwnym lamperii wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie  anal. KNR 202/1503/2 (1) – 226m2
11. Poz. 420. Instalacja c.o. parter – Pompa obiegowa instalacji c.o. Proszę podać typ i moc pompy.

W pozycji kosztorysowej 420 instalacje c.o. parter przyjąć pompę obiegową UPE 32-80 seria 2000

12. Brak nakładów na zawór trójdrożny z siłownikiem (kotłownia) Proszę podać typ zaworu.
Należy przyjąć dodatkowo pozycję: Zawór mieszający trójdrogowy Fi 50 mm typ DRG FLA z siłownikiem anal. KNRW 215/411/5 (1) szt.1
13. Brak nakładów na zawory odcinające dla umywalek i zlewozmywaków.

Należy przyjąć dodatkowo pozycję: Zawory kulowe Fi 25 mm  anal.KNRW 215/131/3 (1) szt.18

14. Poz 220. Wod-kan Piętro. Proszę podać jaki zlew należy uwzględnić?

W pozycji 220 instalacje wod-kan piętro - w nakładach materiałowych przyjąć zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy.
15. Czy zlewozmywaki należy podwieszać do ścian czy montować na szafkach zlewowych?

Zlewozmywaki montować na szafkach, ujmując dodatkowo w nakładach materiałowych szafki pod zlewozmywaki z płyty meblowej MDF

